
MacTex®

Geotêxtil Nãotecido

ASSESSORIA TÉCNICA GRATUITA

Desenho Esquemático Ilustrativo

MacTex® é um Geotêxtil Nãotecido agulhado fabricado com tecnologia de última geração, com a reconhecida 
qualidade Maccaferri. Foi especialmente desenvolvido para atender ás mais diversas aplicações do mercado de obras 
de construção civil, sendo especificado de acordo com suas propriedades físicas, mecânicas e hidráulicas.

Filtração e Separação em Obras de Construção Civil

Solo Vegetal

Base Drenante

MacTex®
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Filtração para drenagem de jardineiras

Separação de base em pisos

3 Processo de cura de concreto



Base Drenante

MacTex®

Solo Vegetal

MacTex®
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ISOSistema de Gestão de Qualidade

Matriz.
Av. José Benassi, 2601 - Distrito Industrial FazGran
CP 520 - CEP 13201-970 - Jundiaí - SP - Brasil
Tel.: (11) 4525-5000 Fax: (11) 4599-4275
e-mail: maccaferri@maccaferri.com.br 

Unidade Belém.
Tel.: (91) 3233-1475 Fax: (91) 3254-1890
e-mail: belem@maccaferri.com.br

Unidade Recife.
Tel.: (81) 3271-4780 Fax: (81) 3453-7593
e-mail: recife@maccaferri.com.br 

Unidade Curitiba.
Tel./fax: (41) 3286-4688
e-mail: curitiba@maccaferri.com.br

Unidade Rio de Janeiro.
Tel.: (21) 3431-3610 Fax: (21) 3431-3611
e-mail: rio@maccaferri.com.br

Consulte nosso site:
www.maccaferri.com.br
e conheça as demais
unidades regionais.

Unidade Novo Hamburgo.
Tel.: (51) 3067-4402
e-mail: novohamburgo@maccaferri.com.br

Unidade Goiânia.
Tel./fax: (62) 3661-0030
e-mail: goiania@maccaferri.com.br

Unidade Belo Horizonte.
Tel.: (31) 3497-4455 Fax: (31) 3497-4454
e-mail: belohorizonte@maccaferri.com.br
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Filtração

Separação

Graças a sua estrutura planar e permeabilidade, os Geotêxteis 
Nãotecidos MacTex® podem ser aplicados como elementos filtrantes de 
alto desempenho em sistemas de drenagem horizontal e vertical, como 
cortinas, colchões ou trincheiras drenantes.
Na função filtração, as propriedades técnicas relevantes a serem 
consideradas são:

• Abertura de Filtração (OS); 
• Abertura Aparente (AOS);
• Permeabilidade;
• Permissividade;
• Resistência a Tração.

Em pisos e pavimentos, o Geotêxtil MacTex® é aplicado como elemento 
separador entre a base destes e o substrato, evitando que ocorra 
migração e consequente contaminação da base granular pelo solo.
Na Função Separação as propriedades técnicas relevantes a serem 
consideradas são:

• Abertura Aparente (AOS);
• Resistência a Tração;
• Resistência ao Puncionamento;
• Resistência ao Estouro.

APLICADO TAMBÉM EM SEPARAÇÃO 
E DRENAGEM DE ÁREAS AJARDINADAS

PRODUÇÃO 100% NACIONAL

• Abertura Aparente (AOS);
• Resistência a Tração;
• Resistência ao Puncionamento;
• Resistência ao Estouro.

Sem MacTex Com MacTex

Fluxo d’águaFluxo d’água

Sem MacTex Com MacTex


